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OD PRODUCENTA:

Dziékujemyzawybor produkowaneg@rzeznaszifirmé zaczepwkulowego.Jegoniezawodnooeastadgpotwierdzondicznymi
testamiorazopiniamizadowolonyclklientow. Jednak¢ aiezawodnoozaezepdvkulowychjestzale ¢ nadwnieod prawidiowego
montag wrazprawid3owejksploatacjiZ tegopowoduprosimyPafistwa staranng@rzeczytaniginiejszejinstrukcjimonta¢ wraz
przestrzeganielaceciwyclskazowek.

Zaczep nalegy zamontowage w miejscach do tego celu przeznaczonychdurzemtprsamochodu.

FROM MANUFACTURER:

Thankyoufor buyingour product.Theirreliability hasbeenconfirmedin manytests Reliability of towbardependslsooncorrect
assemblhandrightoperationForthisreasonsvekindly askto readcarefullythisinstructionandapplyto hints.
The towbar should be install in points described by a cadpcer

VON DEM HERSTELLER:

Die Zuverlassgkeit der Anhangekupplung ist jedoch audh von der ordnungsgem@en Montage und der richtigen
Nutzung abhadngig. Daher werden Sie gebeten, sorgfdltig die folgende Montageanleitung zu lesen und sich an
dieentsprechendeinweisungerzuhalten.

Die Anhangekupplung muss an den vom Fahrzeughersteligesdiriebenen Befestigungsstellen montiertderer

DE LA PART DU FABRICANT:

Merci d'avoir choisi le dispositif d'attelaglbaule produit par notre sot# Sa fiabilitea @é’confirmes par de nombreux tests et
a travers l'opinion des clients satisfaifisutefois, la fiabilitedes dispositifs d'attelagebaule dgend également d'une

installation et d'une utilisation correcte. Pour cette raison, nous vous demandons de lire attentivement cette instruction de
montage et d'en respecter les consignes.

Le dispositif d'attelage houle doit & montedans des emplacementgfars a cet effet par le fabricant de vo#ur

FRA PRODUCENTEN:

Tak fordi De har valgt vores anteengrireek Dets palidelighed er blevet bekreetet i marge underszgdser sant
aftilfredsekunderVoresanhaengertreekslidelighederogséafheengigfkorrektmonteringogkorrektbetjening.
Af denne grund beder vi Dem at laese denne instruktion grundigt dgpede korekte anvisninger

DE PRODUCTOR:

Gracias por la eleccion del enganche de bola producido por nuestra empresa. Su fiabilidad fue confirmada por
numerosos testos y opiniones de los clientes quienes estuvieron contentos. jo Enfladuilidad de enganche

de bola depende también de un montaje adecuado y su explotacion adecuada.

Por esa causa por favor leer atentamente la instruccion del montaje y observar adecuadas indicadoras.

VAN DE FABRIKANT:

Bedankt voor de aanschafvan onze kogeltrekhaak.Hoe betrouwbaardie is blijkt wel uit vele tests en meningen
van tevreden klanten. Toch is de betrouwbaarheidvan een kogeltrekhaaker mede van afhankelijk dat deze correct
gemonteeris enopdejuistemaniemwordtgebruikt.

Daarom wodt u verzocht deze montagehandleidingyzaoldig te lezen en de aanwijzingen te volgen.

FRA PRODUSENTEN:

Takk for at derehar valgt kulefestetproduseriav vart firma. Driftssikkerheterpa kulefestethar blitt bekreftetav flere testerog
tilbakemeldingefraforngydekunderAllikevel erdriftssikkerhetemmgsaavhengicavenkorrektmonterirg ogriktig bruk.
Derfor ber vi dee om & lese denmaonteringsinstruksengye og anbefaler at defglger veiledningen.

ETT BUDSKAP FRAN TILL VERKAREN :

Vi skullevilja tackaerfor ertval ochinkdp.Varadragkrokargalitlighetharbevisatavolika testeisamtreferensefrannsjdakunder
Manfarinteglommaattdragkrokarpalitlighetberorocksdparattinstallationochrattbruk. Darforskullevi vilja beattni lasemoga
dennanstallationsanvisningchféljer allareglerochtipssomdenanger

Dragkroken ska installeras i ett stélle som blivit papekade kilN@rkaren.

DAL FABBRICANTE:

Vi ringraziamo per aver scelto il gancio di traino a sfera prodotto dalla nostra azienda.La sua affidabilita & stata
confemmata da numerosi test e ddle opinioni positive de clienti. Tuttavia, il pefeto funzionamento de gand
di traino a sfera dipende arche ddla correttezza dd montaggio e ddl'utilizzo appropriato. Pe quedo mativo,
Vi preghiamo di leggere attentamentele presenti istruzioni di montaggio e di attenervi alle indicazioni in esse
contenute.

Il gancio di traino deve essmontato nei punti pdisposti a tal fine dal fabbricante del veicolo.




Nalegy zagwarantowaz przestrzefi
swobodn® wediug za*tcznika VII,
rysunek 25a/b Regulaminu EKG
ONZ 55.01 przy dopuszczalnym
ciésarze ca’kowitym pojazdu.

/770“1 <5

The clearance specified in appendix
VII, diagram 25a/b of Regulation No.
55.01 UN EU must be guaranteed at
laden weight of the vehicle.

min, 140

Der Freiraum nach Anhang VII,
Abbildung 25a/b der Vorschriften
55.01 EG ist zu gewahrleistenbei
zuldssigem Gesamtgewichtdes
Fahrzeuges.

Q8

2. gs.

L'espace libre doit etre garanti
conformément a l'annexe VII,
illustration 25a/b de la reglements
55.01 CE pour un poids total en
charge autorisé du véhicule.

350-420

A-A

| overensstemmelse med bilag VI,
figur 25a/b til forordninger 55.01 EF
for karetgjets tilladte totalveegt skal
der garanteres en friplads.

Hay que garantizar un espacio
suelto segun archivo adjunto VII,
ilustracion 25a/b regulaciones 55.01
UN EU de peso admisible y total del
vehiculo.

De in bijlage VII afbeelding 25a/b
vanreglement 55.01 UN EU
gespecificeerde vrije ruimte moet bij
een maximale gewichtsbelasting
van het voertuig gegarandeerd zijn.

Det skal sgrges for fritt rom ifglge
vedlegget VII, illustrasjon 25a/b
forskrifter 55.01 UN EU ved den
tillatte totale vekten av fartgyet.

) max,R14.5

................ s SR
A{ > g : max.R40 fA

min.75

min.75

Man ska garantera ett fritt tillgangligt
utrymme - se bilaga VII, diagram
25a/b enligt foreskrifter 55.01 vid ett
fordons maximala belastning.

Occorre garantire lo spazio libero
indicato all'allegato VII illustrazione
25ab/ della normativa 55.01 CE, in

30 . :
presenza del massimo carico
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Zaczep kulowy jest skonstruowany zgodnie z zasadami bezpieczefistwa ruchu drogowego. Zaczep kulowy jest
elementem wplywajtcym na bezpieczefistwo jazdy i moie zostaz zainstalowany wyilcznie przez personel
wyspecjalizowany. Niedopuszczalne jest dokonywanie jakichkolwiek zmian w konstrukcji zaczepu. Powoduje to
wygaeniecie dopuszczenia do stosowania. W przypadku obecnoeci masy izolacyjnej lub os*ony podwozia w miejscu
przylegania zaczepu, naleiy j* usuniz. Nieos®oniéte miejsca karoserii oraz wywiercone otwory nale;y pomalowaz
farb® antykorozyjn®.Informacjami wit¢tcymi odnoenie wartoeci obcitiefi s dane podawane przez producenta
samochodu, wzglédnie wartoeci maksymalnej masy przyczepy oraz maksymalnego nacisku na kulé, przy czym
wartoeci parametréw zaczepu kulowego nie mog® bya przekroczone.

Wz6r do obliczania wartoceci sidy D
Maks. masa przyczepy [kg] x Maks. masa samochodu [kg] X 9,81
Maks. masa przyczepy [kg] + Maks. masasamochodu[kg] 1000 — D [kN]

This towbar is designed according to rules of safety traffic regulations. The towing hitch is a safety component and can
be install only by qualified personnel. Any alteration or conversion of the towing hitch is prohibited and would lead to
cancellation of design certification. Remove insulating compound and underseal from vehicle (if present) in the area
of the matting surfaces of the towing hitch.The vehicle manufacturer's specifications regarding trailer load and max.
vertical cup load are decisive for driving whereat values for the towing hitch cannot be exceeded

D-value formula:

Max trailer weight [kg] x Max vehicle weight [kg] X 9,81 __ D kN
Max trailer weight [kg] + Max vehicle weight [kg] 1000 — [ ]

Die Anhangekupplung erfillt die Vorschriften der Verkehrssicherheit. Sie beeinflusst die Fahrsicherheit und daher ist
sie ausschlielich nur vom Fachpersonal zu montieren. Es durfen keinesfalls Konstruktionsdnderungen
vorgenommen  werden, sonst erlischt die Verwendungszulassung.Falls es eine Isolationsschicht oder
Fahrzeugunterbodenschutz gibt, wo die Anhangerkupplung befestigt wird, so ist dieser zu entfernen. Andere
Karosseriestellen und gebohrte Lécher sind mit der Antikorrosionsfarbe anzustreichen.Fir die Belastungswerte
gelten die vom Fahrzeughersteller angegebenen Daten bzw. max. Masse der Anhanger und max. Stutzlast. Dabei
durfen die Hochstkennwerte der Anhangekupplung nicht iberschritten werden.

D-Wert Formel:
max. Masse Anhédnger [kg] x Max. Fahrzeuggesamtgewicht [kg] 9,81 — D [kN]
max. Masse Anhdnger [kg] + Max. Fahrzeuggesamtgewicht [kg] 1000

L'attelage est concy en conformiteiavec les principes de seturite’'de la circulation de la route. L'attelage est un facteur
quiinfluence la securiteroutiere et doit efre installe uniquement par du personnel qualifie’

Toute modification de la construction de I'attelage est interdite. Cela entraifie I'annulation de l'autorisation de mise en
circulation du véhicule. S'il y en a, enlever le mastic isolant ou la couche de protection du chassis, a'proximite’de la

surface d'appui du crochet. Appliquer une couche de protection antirouille sur les parties nues de la carrosserie et sur
lestrous.
Les informations quant aux valeurs du poids maximal de la remorque et de la pression maximale autoriseé sur la

boule d'attelage sont celles fournies par le constructeur du vehicule. Ces valeurs ne peuvent pas efre depasseeés.

La formule pour calculer la puissance D:

poids maximum de remorque [kg] x poids maximum de véhicule [kg] 9,81 — D [kN]

poids maximum de remorque [kg] + poids maximum de véhicule [kg] 1000

Anhaengertraekket er designet i henhold til trafiksikkerhedsreglerne. Anhaengertraekket er et element, der pavirker
karesikkerheden og kan kun installeres af kvalificeret personale. Foretages der aendringer af anhaengertraekkets
udfgrelse. Medfgrer dette inddragelse af brugstilladelse. Ved tilstedeveerelse af formskum eller tildaekning af
understel ved anhaengertreekkets monteringssted, skal disse fjernes. Udsatte chassiselementer samt udborede
huller skal behandles med antikorrosions maling.Data anfgrt af bilproducenten, eventuelt veerdier for trailerens
maksimale vaegt samt maksimalt tryk p& kuglen er bindende oplysninger om lastveerdier, dog ma& parameterveerdier
for anhaengertreekket ikke overskrides.

Formlen til beregning af kraft D:

MaksTrailerveegt [kg] x M&s Bilens veegt [kg]X 9,81 __ D [kN]

MaksTrailerveegt [kgh Maks Bilens veegt [kg] 1000
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El enganche de bola esta construido segun las normas de la seguridad de trafico. El enganche de bola es un
elemento que influye sobre la seguridad de trafico y lo instala so6lo el personal especializado. No es admisible
introducir cualquier cambio en la construccion de enganche . Eso provoca expiracion de permiso a la aplicacion. En
el caso de la presencia de masa de aislamiento o proteccién de chasis en el lugar de tocar de enganche, hay que
quitarla. Las partes de chasis no cubiertas asi como los huecos taladrados hay que pintar con pintura
anticorrosiva.Las informaciones de calidad de carga comprometidas por la parte del productor de coche,de la calidad
relativa de masa del remolque asi como su presion maxima a la bola cuando valor de parametros del enganche de
bola puede estar superado.

Férmula de calcular de valor de fuerza D:
Max. Masa de coche (kg) x Max. Masa de coche (kg;( 9,81

Max. Masa de coche (kg) + Max. Masa de coche (kg) 1000

= D [KN]

De kogeltrekhaak is zo gemaakt dat deze aan de veiligheidsregels voor het wegverkeer voldoet. Een kogeltrekhaak
is van invloed op de verkeersveiligheid en mag daarom alleen door gespecialiseerd personeel worden geinstalleerd.
In de constructie van de trekhaak mogen geen wijzigingen worden aangebracht, anders komt de vergunning voor het
gebruik ervan te vervallen. Indien er onder het chassis sprake is van een isolerende laag en/of beschermfolie op de
plaats waar de trekhaak moet worden bevestigd, dan dienen deze te worden verwijderd. Onbedekte delen van de
carrosserie en geboorde gaten moeten worden bestreken met anti-corrosieverf. Voor de belastingswaarde gelden de
door de fabrikant van de auto aangeleverde gegevens voor wat betreft het maximale gewicht van de aanhangwagen
en de maximale druk op de kogel. De waarden van de parameters voor een kogeltrekhaak mogen niet worden
overschreden.

Formule voor het berekenen van de D-waarde:
Max. gewicht aanhangwagen [kg] x Max. gewicht auto [kg] 981 _ D [kN]

Max. gewicht aanhangwagen [kg] + Max. gewicht auto [kg] 1000

Kulefestet er konstruert i overenstemmelse med trafikkreglenes bestemmelser. Kulefestet har innflytelse pa
kigresikkerheten og skal kun monteres av fagleert personale. Det er forbudt & utfere endringer pa kulefestet. Dette
kan fare til tilbaketrekking av brukstillatelsen. | tilfelle det finnes isoleringsmasse eller understellsbeskyttelse neer
kulefestet, skal disse fjernes. Ubeskyttede deler av karosseriet og borede &pninger skal males med anti-korrosjon
maling .Det er opplysningene fra bilprodusenten angdende de tillatte belastningene som er avgjgrende. Dette er
ogsd gjeldende for den maksimale vekten av tilhengeren og den maksimale belastningen for kulen;
parameterverdiene for kulefestet skal ikke overstiges.

Formel til beregning av D-verdien :
Max vekt av tilhengeren [kg] x Max. vekt av bilen [kg] 9,81 D [kN]

Max vekt av tilhengeren [kg] + Max. vekt av bilen [kg] 1000

Dragkroken &r konstruerad att fylla alla krav av trafiksakerheten. Dragkroken paverkar trafiksakerheten och darfor
kan endast installeras av kvalificerade specialister. Dragkrokens konstruktion far inte andras eller modifieras pa
nagot satt. | motsatt fall kan anvandningen utgéra en fara och blir olaglig.Om dragkroken ska skruvas fast till en yta
med isolering pa bor den tas bort fore installationen. Alla punkter i karosseriet och de forborrade hal som kvarstar utan
skydd mot rost ska malas med korrosionsskyddande farg. Data som blivit angiven av biltillverkaren betraffande
maximal belastning for bilen och trailer borde anses som giltig och bindande for bilanvandaren. Man ska ocksa ta
hansyn till trailers maximala vikt och den maximala acceptabla tryckstyrkan pa kulan. Samtidigt far man inte
Overskrida foljande parametrvarden for dragkroken.

D - styrkan raknas enligt en foljande formel:
Trailers maximala vikt (kg) x Bilens maximala vikt 9,81 =D kN
Trailer egenvikt (kg) + Bilens egenvikt (kg) 1000 [ ]

Il gancio di traino a sfera e costruito in conformita con le regole di sicurezza relative al traffico stradale. Il gancio di
traino a sfera € un elemento in grado di influire sulla sicurezza di guida e pu¢ essere installato esclusivamente da
personale specializzato. Non e consentito apportare modifiche alla costruzione del gancio di traino. La loro eventuale
presenza comportera il ritiro del permesso all'utilizzo su strada. In presenza di una massa isolante o di una
carenatura del sottoscocca nel punto di attacco del gancio, sara necessario rimuoverle. Le aree non protette della
carrozzeria ed i fori realizzati devono essere trattati con vernice anticorrosione.Le informazioni di riferimento relative
al valore dei carichi, riguardanti il peso massimo del rimorchio e la massima pressione esercitata sulla sfera, sono
quelle fornite dal fabbricante dell'automobile. | valori dei parametri del gancio di traino a sfera non possono essere
superati.

Formula per il calcolo del valore della forza D:
Max Peso del rimorchio [kg] x Max Peso dell'automobile [kg] 9,81

= D [KN]

Max Peso del rimorchio [kg] + Max Peso dell'automobile [kg)ﬁ 1000
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